Instrukcja montazu rolet BEST z kasetka i z prowadnicami ptaskimi
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UWAGA! W pewnych okolicznosciach dzieci mogg zaplata¢ sie w
tancuszek rolety. W zwigzku z tym istnieje duze zagrozenie, ze
tancuszek moze owing¢ sie wokot szyi dziecka, co grozi uduszeniem
lub trwatym kalectwem. W celu poprawienia bezpieczenstwa dzieci,
tancuszek nalezy umieszcza¢ w miejscu ktore nie bedzie dostepne
dla matoletnich. Zalecamy stosowanie zaczepdw tancuszka zgodnie
z normg EN 13120
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1. Po ostroznym wyijeciu rolet z opakowania, zerwa¢ i odklei¢
tadme papierowg (zabezpieczenie tkaniny rolety).

2. Zdjg¢ ostony mechanizmu rolety.

3. Odwina¢ (pociagajac za tancuszek) materiat rolety na okoto 10cm.
4. Przytozy¢ kasetke rolety do gornej czesci skrzydta okna

przy koncu listwy przyszybowe;.
5. Przykreci¢ dwoma wkretami kasetke rolety.

6. Zatozy¢ plastikowe ostony mechanizmu.

7. Przymierzy¢ do okna i sprawdzi¢ poprawnos¢ wymiaru prowadnic.

8. Doktadnie oczysci¢ srodkiem odttuszczajagcym miejsce przyklejenia
prowadnic. Miejsce klejenia musi by¢ tez suche, temperatura okna
i prowadnic nie moze by¢ mniejsza niz 22 st C (miejsce klejenia
oraz prowadnice mozna podgrza¢ suszarkg do wioséw).

9. Usuna¢ ostone papierowg z taSmy piankowej prowadnic.

10. Delikatnie przyklei¢ prowadnice
(gora prowadnicy ma sie znalez¢ tuz pod kasetk3).

11. Jezeli wszystko pasuje, mocno docisng¢ miejsca klejenia
(uwaga! po przyklejeniu nie mozna prowadnic odklejac).

12. Na fancuszku zatozy¢ ztgczki w celu blokowania tkaniny rolety
w pozycjach skrajnych. Na gorze materiat rolety powinien
zatrzymywac sie minimum 2cm przed brzegiem kasetki.

Zaleca sie, aby rolete podnosi¢ powoli, zapobiegnie to
zablokowaniu tkaniny w kasetce.

Materiatu rolety nie mozna prac, ze wzgledu na impregnat ktérym jest
pokryty. Tkaning mozna delikatnie przetrze¢ lekko wilgotng $ciereczka.

tancuszek mozna zaopatrzy¢ w obcigznik, uchwyt lub zaczep
(elementy te mozna tez zakupi¢ odzielnie).
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