
  
  
  
  
 11. Jeżeli roleta nie zwija się równo należy sprawdzić czy jest
      zawieszona idealnie w poziomie, można też przykleić na rurę 
      mały kawałek(1-3cm) taśmy  papierowej w celu ustawienia prawidłowego
      prowadzenia materiału (miejsce przyklejenia taśmy i należy ustalić 
      doświadczalnie).

 
  

1. Po ostrożnym wyjęciu rolet z opakowania
    włożyć wieszaki mechanizmu rolety, 
    żyłka powinna luźno zwisać.
   
   

4. Ostrożnie wcisnąć przystawkę oczkową prowadzenia żyłki
    do otworu zaślepeki belki rolety.

5. Zacisnąć regulowany zaczep żyłki na dolnej 
    krawędzi skrzydła okna.

2. Uchylić okno, trzymać roletę za wieszaki i założyć 
    za uszczelkę zaczepy bezinwazyjne
    (lub przykręcić dwoma wkrętami w wersji przykręcanej).

3. Zerwać taśmę papierową zabezpieczającą materiał rolety.

6. Po odblokowaniu zatrzasku zaczepu naciągnąć żyłkę.

7. Zablokować zatrzask zaczepu i odciąć nadmiar żyłki.

8. Na łańcuszku można założyć złączki  w celu
    blokowania rolety w pozycjach skrajnych

9. Roleta powinna być zainstalowana idealnie w poziomie
    wtedy będzie zwijać się równo. 

10. Ewentualne odkształcenia materiału spowodowane czynnikami
    mikroklimatycznymi w pomieszczeniu mogą powodować nierówne
    zwijanie rolety. 

Instrukcja montażu rolet MINI z prowadnicami z żyłki 

Montaż na wkręty

Montaż bezinwazyjny
Wieszak rolety

Zaczep rolety

Zaczep dolny żyłki

Przystawka oczkowa

!

UWAGA! W pewnych okolicznościach dzieci mogą zaplątać się w 
łańcuszek rolety. W związku z tym istnieje duże zagrożenie, że
łańcuszek może owinąć się wokół szyi dziecka, co grozi uduszeniem
lub trwałym kalectwem. W celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci,
łańcuszek należy umieszczać w miejscu które nie będzie dostępne 
dla małoletnich. Zalecamy stosowanie zaczepów łańcuszka zgodnie
z normą EN 13120

Zaczepy łańcuszka można zakupić w naszym sklepie.

wcisnąć dość mocno
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